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Was ist eine Drehmaschine?

Mit einer Drehmaschine stellt man runde Teile her, zum Beispiel Wellen, Bolzen, Buchsen oder
Gewinde. Das Werkstick wird eingespannt und dreht sich, wahrend ein Drehmeif3el daran
entlangfahrt und Spane abtragt. Man kann damit Durchmesser abdrehen, Stirnflachen plan drehen,
bohren und Gewinde schneiden, und das auf Hundertstelmillimeter genau.

Unsere Maschine

Die Weiler Condor VS 2 ist eine konventionelle, also handbediente, Leit- und
Zugspindeldrehmaschine aus dem Prazisionsbereich. Sie ist robust, sehr genau und gut fur
Einzelteile und Kleinserien geeignet.

Technische Daten (typisch)

Spitzenhdhe / Spitzenweite 160 mm /800 mm
Spindelbohrung 40 mm

Drehzahl 12-2800 U/min
Vorschibe 0,037-1,253 mm/U
Antrieb 3 kW

Reitstock MK 3, 110 mm Pinolenhub
Gewicht ca. 800 kg

Besonderheiten

e Vorwahl-Schaltgetriebe (VS): Die Drehzahl wird bei laufender Spindel vorgewahlt. Die
Zahnrader greifen aber erst, wenn die Spindel steht.

e Zwei Motordrehzahlen (die ,,2“): Der Motor ist polumschaltbar (1450 / 2800 min-1).
Daraus ergibt sich der groBe Drehzahlbereich, praktisch fir Gewinde und grof3e
Durchmesser.

e Gewinde: Metrisch und zéllig.

» Digitalanzeige: Die Positionen werden direkt angezeigt, sodass man nicht an den
Skalenringen mitzahlen muss. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

Sicherheit

e Benutzung nur nach Einweisung.



Schutzbrille tragen. Keine Handschuhe, keine weite Kleidung und keinen Schmuck,
lange Haare zusammenbinden.

FutterschllUssel nach dem Spannen immer abziehen.

Spane nie mit der Hand entfernen, sondern Spanehaken oder Pinsel benutzen, und nur bei
stehender Maschine.

Den Standort des Not-Aus vor dem Einschalten kennen.

Revision #21
Created 2025-01-12 18:15:00 UTC by Lorenz K
Updated 2026-09-24 09:34:46 UTC by Miklas



